
CONEXÃO

M5

ON  DE VIAS ATUADOR RETORNO

2 BOTÃO MOLA2 1 0

3 2

3
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A

13 TRAVABOTÃO INTERNO**

COGUMELO**

GATILHO

PINO

ROLETE

SELETORA LONGA

PEDAL DUPLO ESTÁGIO

ALAVANCA METAL

ESPECIFICAÇÕES

KIT DE REPARO

KR 9

9 **

0 0 0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAIS

Pressão

Corpo

Molas 

Pino

Vedações

Temperatura

Fluído

Construção

Vazão

2 Máxima de 10,5 Kgf/cm (150 psi)

Alumínio Injetado 

Aço Inox

Latão

Buna-N

-10ºC a 80ºC 

Ar comprimido filtrado e lubrificado

Poppet

3 20,12m  / min (obtida a 7 Kgf/cm )

** Cores: Para botão interno e cogumelo acrescentar VM - Vermelho, VD - Verde e PR - Preto
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Botão Cogumelo/Mola - Cogumelo/Trava

2
2

,3

23,5

2
,6

Furação
para painel

Preto
Verde

Cor: Vermelho

Cor: Vermelho
Preto
Verde

Obs.:Botão cogumelo trava somente vermelho
para destravar girar o botão.
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28

Botão Mola

Alavanca Metal Trava

Pino Mola

Botão Interno/Mola

Gatilho Mola

Seletor Longo 2 posições

Pedal Dois Estágios

Rolete Mola
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