
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES E DADOS DIMENSIONAIS

MATERIAIS

Pressão pneumática 

Pressão de vácuo 

Ferrragens

Vedação

Temperatura

Fluído

10,5 kgf/cm² (150 psi)

0 á -1 bar

Latão, alumínio ou aço  

Silicone, nitrilica ou viton 

-10ºC a + 50ºC 

vácuo filtrado
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(a -0,65bar)
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(a -0,65bar)
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VFS015

VPS030
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VPS040

VFS040

VPS055

VFS055

VPS075
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VPS200

VFS150

VPS100

VFS100

VFS250

1/8”BSP

1/8”BSP

3

3

12,7

12,7

6,2

6,2

13,5

13,5 -

21,5

21,5

15,3

15,3

-

-

0,7kgf

0,7kgf

23,7

23,7

-

-

5kgf

5kgf

16,8

16,8

-

-

2,8kgf

2,8kgf

23

23

31,5

31,5

13,5

13,5 -

18

18 -

6,2

6,2

7,8

7,8

12,7

12,7

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

30

19

17,5

17,5

30

3

3

4

4

1/8”BSP

1/8”BSP

1/4”BSP

1/4”BSP

1/4”BSP

1/4”BSP

1/4”BSP

1/4”BSP

1/4”BSP

1/4”BSP

1/2”BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

4

4

4

4

4

4

-

-

-

7,8

7,8

7,8

7,8

  -

  61

7,8

7,8

63

18

18 -

18

18 -

61

- -

18

18 -

- -

34,5

34,5

29

29

98

98

29

29

130

26,7

26,7

-

-

8,1kgf

8,1kgf

21,2

21,2

-

-

37

36

M20X1,5

M12X1,25

16,8kgf

16,8kgf

173kgf

92kgf

21,2

21,2

67

-

-

M20X1,5

34,6kgf

34,6kgf

265kgf
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O
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ØA

ØB

C (PEGA CHAVE)

D
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R1

Ventosa plana  15 á 100 Ventosa plana 110 á 200

Ventosa Tipo Fole 15 á 100 Ventosa Tipo Fole 110 á 250
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