
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS DIMENSIONAIS 

ESPECIFICAÇÕES

VP 0

TENSÃOTENSÃO

4

3

2

1

2

5

110VCA

024VCA

024VCC

012VCC

220VCA

Corpo/Tampa

Fluído

Construção

Aluminio fundido

Ar comprimido, água, gases inertes, óleos 
leves, vácuo e água quente.

Membrana

MEMBRANA

0 BOR. NITRILICA C/RAION

ROSCA/TAMANHO

3/4”40

30

20

15

1"

1.1/4"

1.1/2"

ROSCAS DIAM. NOMINAL(mm)

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

25

25

38

38

VAZÃO(l/min.)

11000

11000

30000

30000

PRESSÃO MÁX.
211.5 kgf/cm

TEMPERATURA -10ºC a 55ºC

APLICAÇÃO Válvula para descargas rápidas de ar comprimido

Utilizada para limpeza de filtros de manga.

KIT DE REPARO

KRVP

Roscas 3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

ROSCA A

82 106 135

82

125

125

106

144

144

135

163

163

B C

C

 B

A

ROSCAROSCA

ENT.

SAI.

138

Válv. p/Filtro Manga


