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Dimensões

REFERÊNCIA

Válvula Retenção em Linha

Pressão máxima 400bar
Tipo pistão vedação metal/metal

R1

 C  SW1

LIVRE

LIVRE

R1 (NPT/BSP) C Sw1 VAZÃO (L/min)

VHRL38

VHRL34

VHRL12

3/8"

3/4"

1/2"

74

91

81

23

35

29

40

100

60

Dimensões

PRESSÃO (bar) A

50-350 24

B C D E F G

24

24

24

46

46

46

46 12

148

66

8

8

8

8

39

39

39

39

30-210

15-060

5-060

 A  B  C  MÁX. D

 MÁX. E

 F

 Ø
G

 Ø
H

 I

 J

R1

H I

35

35

35

35

82

82

82

82

REFERÊNCIA

PRHI014-50-350

PRHI014-30-210

PRHI014-15-060

PRHI014-05-060

J

43

43

43

43

R1

1/4"NPT

1/4"NPT

1/4"NPT

1/4"NPT 12

12

12

66

66

66

148

148

148

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
UM CONTATO REVERSOR
CAPACIDADE DO CONTATO.5A

1

2 3

Válvula retenção em linha

Pressostato hidráulico



Dimensões

REFERÊNCIA MODELO

Flanges de Ligação para montagem
de bomba, motor e acoplamento

A

FLMB02165A INJETADO

INJETADO

INJETADO

INJETADO

FUNDIDO

FUNDIDO

200

A

A

 M

 B

 Q

ØH

ØN
 B

A-A 

 Ø
C

Ø
A

Ø
L

Ø
F

 D

 F
 I

B C D E F H I L M

FLMB05215A

FLMB10265A

FLMB02165AF

FLMB12300A

FLMB05215AF

OBS.: O MODELO FUNDIDO NÃO POSSUI O RECORTE COTA ‘Q’.

N Q

250

350

250

300

200

116,6

152,0

187,3

116.6

212,1

152,0

130

180

250

180

230

130

145

175

250

175

185

145

6

7

7

7

7

6

16

18

14

18

20

16

11

15

20

15

15

11

100

119

192

132

148

108

82,5

82,5

82,5

82,5

82,5

82,5

106,4

106,4

106,4

106,4

106,4

106,4

M10

M10

M10

M10

M10

M10

73

95

145

  -

123

 -

Flanges de ligação

02



03

Manômetros com caixa metalica
e glicerina.

Escala dupla 0-300bar e 0-4200psi.

Dimensões

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO A

MHH2000-300 MANÔM. HIDR HORIZ. 1/4" 300BAR

MANÔM. HIDR VERT. 1/4" 300BAR

MANÔM. HIDR HORIZ. PAINEL 1/4" 300BAR

MANÔM. HIDR VERT. PAINEL 1/4" 300BAR

58

B C D E F G R1 Sw1

58

58

58

51

51

51

51

-

70

70

-

30

30

30

30

-

31

31

-

-

3.7

3.7

-

55

55

78

78

1/4"BSP

1/4"BSP

1/4"BSP

1/4"BSP

14

14

14

14

MHHP2000-300

MHV2000-300

MHVP2000-300

 Ø
A

 Ø
A

 Ø
B

 Ø
B

 Ø
A

 Ø
A

 Ø
B

 Ø
B

 R
1

 R
1

 R1

 R1

ØC

 ØC

 D

 D

 E

 E

 E

 E

 ØF

  ØF

 G

 G

 G
 G

SW1

SW1

SW1

SW1

MANÔMETROS

MANÔMETRO HORIZONTAL

MANÔMETRO HORIZONTAL PAINEL

MANÔMETRO VERTICAL

MANÔMETRO VERTICAL PAINEL

Manômetros



R1

ØD

ØC

ØB

GIF

E

ØD MÁX.

ØA

H

20,45°

25°

Dimensões

A

12,7

B C D E Sw1 Sw2

5.5 71,5 22 14

Sw3

4

REFERÊNCIA

VHCCF034-030

R1

3/4"x16UNF 28 43,5

CAVIDADE PARA CARTUCHO PADRÃO SAE CA-08A-2N

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
VAZÃO 30l/min

A

12,7

B C D E

26 29

CAV PADR SAE

02 VIAS

R1

3/4"x16UNF 20.6 11

F G H I

17,5 1314 1.5

 Ø
A

 R
1

 B

 C  D MÁX.

 E MÁX.

SW1

SW2
SW3

1

2

2 1

 B

 A  C

 R2
 D

 E
 F  G

R1

ISOLADORA DE MANÔMETRO

Dimensões

A

48

B C D E F G

62 22 23 6

R1 R2

1/4"NPT 3/4"UNF

REFERÊNCIA

VHIM014

VAZÃO l/min

222 93

Cartucho válv. regul. de fluxo

04

Válvula isoladora de manômetro



05

Dimensões

A

12,7

B C D E Sw1

5.5 84 22

REFERÊNCIA

VHCRPG034020-300

R1

3/4"x16UNF 28 56

A

12,7

B C D E

26 29

CAV PADR SAE

02 VIAS

R1

3/4"x16UNF 20.6 11

F G H I

19 1314 1.5

 Ø
A

 R
1

 B

 C  D MÁX.

 E MÁX.

 Ø
F

SW1

1

2

2(T)1 (P)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO 20l/min.

F

30

R1

ØD

CAVIDADE PARA CARTUCHO PADRÃO SAE CA-08A-2N

ØC

ØB

G

I

F
E

ØD MÁX.
ØA

H

20,45°

25°

Dimensões

A

19.9

B C D E Sw1

11 62 27

REFERÊNCIA

VHCRGPM24060-050

R1MOLA Nº

M24X1.51 34 54

A

15

B C D E

31 54

CAV PADR SAE

02 VIAS

R1

M24X1.5 25 11

F G

34 21

F

28

 Ø
B

 Ø
A

 C

 D  MÁX. E

 Ø
F

R1 SW1

2(T)1 (P)

VHCRGPM24060-150

VHCRGPM24060-320

M24X1.52

M24X1.53

19.9

19.9

11

11

62 2734 54 28

62 2734 54 28

CAVIDADE PARA CARTUCHO PADRÃO SAE CA-E01

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO MÁXIMA: 60l/min.

R1

ØD

ØC
ØB

GI

F

M
IN

. 
E

ØA

25°

ØJ

H

30°

H J

24 20

Válvula limitadora de pressão

Cartucho limitadora de pressão



Dimensões

Dimensões

A

A

74

74

74

74

B

B

C

C

D

D

Sw1

Sw1

85

100

85

100

22

22

22

22

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

VHC2230-016-2R

VHC2230-025-2P

VHC2230-016-5R

VHC2230-025-5P

R1

R1

TENSÃO

TENSÃO

TIPO «R»

TIPO «P»

3/4"x16UNF

3/4"x16UNF

3/4"x16UNF

3/4"x16UNF

1-2NA+2-1NF

1-2NF+2-1NF

1-2NA+2-1NF

1-2NF+2-1NF

24VCC

24VCC

220VCA

220VCA

34

39

34

39

27.5

27.5

27.5

27.5

A

A

12,7

12,7

B

B

C

C

D

D

E

E

26

26

29

29

CAV PADR SAE

CAV PADR SAE

02 VIAS

02 VIAS

R1

R1

3/4"x16UNF

3/4"x16UNF

20.6

20.6

11

11

F

F

G

G

H

H

I

I

19

19

13

13

14

14

1.5

1.5

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO 16l/min.

VAZÃO 25l/min.

R1

R1

ØD

ØD

CAV. P/CARTUCHO SAE CA-08A-2N

CAV. P/CARTUCHO SAE CA-08A-2N

ØC

ØC

ØB

ØB
G

G

I
I

F
F

E
E

ØD MÁX.

ØD MÁX.

ØA

ØA

H

H

20,45°

20,45°

25°

25°

2

SW1
1

B
C

D

 R1

A

R 12NA21NF

1

2

12NF21NFP

1

2

SW1

1

2

R1

A

D

C

B

Cartucho solenóide 2/2v 3/4"NF tipo P

Cart. sol. 2/2v 3/4"NF tipo R

06



07

Dimensões

Dimensões

A

A

35

36

57.5

35

41

B

B

C

C

D

D

Sw1

Sw1

90

28

48

90

33

22

22

32

22

25

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

VHC3230-008-2

VHCRS034-030

VHCRS116-080

VHC3230-008-5

VHCRS078-050

R1

R1

TENSÃO

VAZÃO (l/min.)

3/4"x16UNF

3/4"x16UNF

3/4"x16UNF

1.1/16"x12UNF

1.1/16"x12UNF

3/4"x16UNF

7/8"x14UNF

7/8"x14UNF

24VCC

30

80

220VCA

50

75

17.5

30

75

19

41

10.5

14.5

41

9.5

B

20.6

D1 D2 D3 E

15.87 2.6

CAV PADR SAE

03 VIAS

R1

3/4"x16UNF 14.27 12

F G L1H1 L2H2 L3

13 29 436 19.515 33.5

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO 8l/min.

CAV. P/CARTUCHO SAE CA-08A-3N

 C

3

B

R1

A

1

D SW1

2

31

2

ØG

3

15°

20°

1

2

H
1

L
3

H
2

L
1

L
2

R1

ØB

E

F

ØD2

ØD1

ØD3

R1

ØD

ØC

ØB

G

I

F
E

ØD MÁX.
ØA

H

20,45°

25°

A

12,7

15.8

22.2

B C D E

26

30

37

29

34

49

CAV PADR SAE

02 VIAS

02 VIAS

02 VIAS

R1

20.6

24

30

11

13

16

F G H I

19

24

36.5

13

16

21

14

18

30

1.5

1.5

2

A

D

 E

 R1

1

B

2

C

SW1

1

2

Cartucho solenóide 3/2v 3/4"NF

Cartucho retenção simples



Dimensões

A

178

B C D E F

50 25 127

R1 Sw1

M12X1.75 19

REFERÊNCIA

VNI127 38 20

 E
 F A

 B C

 R
1

 D

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

VEDAÇÕES BORRACHA NITRILICA
ESCALA TEMPERATURA DUPLA
30-80ºC E86-176ºF
TORQUE MÁX. MONTAGEM 1,3kgf/m

SW1

Dimensões

A

45

B C D E F G

76

20.5

36

48 75

99

123

157

H

4.5

4.5

REFERÊNCIA

FA44-40-2

FA76-40-2 49

28

84

50

58

FILTRAGEM(um)

 B

 Ø
C

 Ø
D

 Ø
A

 E F

 G

 Ø
H

FILTRO DE AR(BOCAL)

VAZÃO(l/min)

40

40

150

400

Filtro de ar (bocal de enchimento)

Visor de nivel com termômetro

08



Dimensões

A

104

B C D E F G

155

39.5

40

38.5 67

92

28

42

H I

15.9

15.9

59

109

REFERÊNCIA

Ac28

Ac42

J

45

6511

6

51

40

60

A

A

A-A ( 1 : 1 )

FURO MOTOR
ØG X CHAVETA

FURO BOMBA
ØH X CHAVETA

 Ø
H

 Ø
G

 C B  I

 Ø
J

Ø
E

 D

 A

Ø
F

TABELA DE POTÊNCIA INSTALADA MÁXIMA EM APLICAÇÕES.(RECOMENDADA)

CHAV. G

8x31.5

12x46

CHAV. H

4x18

4x18

REFERÊNCIA

Ac28

Ac42

900rpm

até 4HP

até 7,5HP

1200rpm

até 5HP

até 10HP

1800rpm

até 7.5HP

até 15HP

3600rpm

até 15HP

até 30HP

Dimensões

 n
A

 L1

 L2

 SW1

R1

R1

½" BSP

A L1 L2 Sw1

3/4" BSP

54

66

27

REFERÊNCIA

FTS030

FTS055 121

86

137

92

34

VAZÃO(l/min)

30

55

1" BSP 66FTS090 147 163 42 90

Filtro de sucção

09

Acoplamento bomba/motor



Dimensões

Dimensões

VAZÃO(l/min.)

VAZÃO(l/min.)

R1

R1 R2

10

20

63

60

1/4"BSP

1/4"BSP M17X1

1/2"BSP

1/2"BSP M25X1.5

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

40

40

100

120

3/8"BSP

3/8"BSP M20X1

3/4"BSP

3/4"BSP M30X1.5

64

46

83

70

70

55

89

91

28

57

38

82

30

22

37

33

30

27

37

38

REFERÊNCIA

CONTROLE UNIDIRECIONAL

CONTROLE UNIDIRECIONAL

REFERÊNCIA

HCVI0070

HCV0070

HCVI0050

HCV0050

HCVI0060

HCV0060

HCVI0040

HCV0040

28

22

38

34

28

17

38

27

75

22

98

34

75

17

98

27

28

69

38

100

 A

R
1

R
1B

 D

C

ØE

 C

B

ØE

R
1

D

R
1

R2

 A

Válv. controle vazão em linha

10

Válv. controle vazão linha e painel



Dimensões

Dimensões

VAZÃO(l/min.)

VAZÃO(l/min.)

R1

R1

70

20

3/4"X16UNF

3/4"X16UNF

A

A

B

B

C

C

D

D

F SW1

E G

62

100

7

40

122 25

40 7

REFERÊNCIA

PRESSÃO MÁXIMA 350bar

PRESSÃO MÁXIMA 350bar

REFERÊNCIA

VHRPLD34NF

VHDFCL34NF-020

50

62

32

32

11

SW1

 F

R
1

R
1

 R1

B

 R1

 A

 C

 D

B

 G
 R1

 R1

E

 D

 A

 R1  C

C2

V1 V2

C1

Válv. retenção pilotada linha

Válv. divisora de fluxo 50/50



Dimensões

VAZÃO
(l/min.) R1

40

40

40

40

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

A B C GD HE IF J L

220

220

220

220

80

80

80

80

81

81

81

81

107

181

144

218

9

9

9

9

105

105

105

105

32

32

32

32

37

37

37

37

PRESSÃO MÁXIMA 350bar

COMANDO 01 ALAVANCA

COMANDO 02 ALAVANCA

COMANDO 03 ALAVANCA

COMANDO 04 ALAVANCA

REFERÊNCIA

VHA14040012CF

VHA34040012CF

VHA24040012CF

VHA44040012CF

68

68

68

68

48

48

48

48

73

147

110

184

10

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

P

A

A

T

B

T

T

B

P

A

P

T

A

B

B

P

B

 F

G

J

G



 E

 ØI

 H

L

R1

 H

 R1

E

J

E

 IØ



 �H

E

 

F

 H

 R1

L
L

L
J

 F

J

E

 A

 R1

 ØI

G

 H

B

C



1 10

A

T

A

T

B

B

P

P

P

T

T

B

A

BA

A

B

A

B

P

B

A

B

A

B

TP

T

A

B

P

TP

A

T

B

A

A

B

P

P

B

T

A B

TP

A

P

T

T

B

A

A

B

B

A

A

P

B

B

A

P T

B

TP

A

Comando monobloco alavanca

12



Dimensões

VAZÃO
(cm3/rot.) R1 R2

2.0

3.0

4.0

8.0

6.0

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

3/8"BSP

A B C GD HE IF J ØK ØML

103.5

103.5

103.5

103.5

103.5

82.5

82.5

82.5

82.5

82.5

61

61

61

61

61

41.2

41.2

41.2

41.2

41.2

25

25

25

25

25

70.5

70.5

70.5

70.5

70.5

4

4

4

4

4

12

12

12

12

12

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

50.8

50.8

50.8

50.8

50.8

MINI BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGENS
PADRÃO FLANGE SAE «B»
PADRÃO EIXO CHAVETADO
TOMADAS DE ÓLEO COM ROSCA BSP

ROTAÇÃO MIN. 600 E MÁX. 3200rpm 
PADRÃO SENTIDO DE GIRO HORÁRIO

PRESSÃO DE TRABALHO MÁX. 250bar
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:-10 A +70ºC
FLUIDO ÓLEO HIDRÁULICO MINERAL 

REFERÊNCIA

HGP-1A-F2.0RX1G

HGP-1A-F3.0RX1G

HGP-1A-F4.0RX1G

HGP-1A-F6.0RX1G

HGP-1A-F8.0RX1G

82

82

82

82

82

75

80.5

83.5

96.5

90.5

11

11

11

11

11

10

 D

 A

F

B

 E

G

R1 ENT
R2 SAI

 C  I

 K

 H

J

M

13

Mini Bombas hidr. de engren.

S(SAI)

P(ENT)



Dimensões

VAZÃO
(cm3/rot.) R1 R2

4

6

8

14

25

10

16

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

3/4"BSP

3/4"BSP

1/2"BSP

3/4"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

1/2"BSP

A B C GD HE IF J K L

130

130

130

130

130

130

130

106.2

106.2

106.2

106.2

106.2

106.2

106.2

87

87

87

87

87

87

87

53.1

53.1

53.1

53.1

53.1

53.1

53.1

24

24

24

24

24

24

24

94

94

94

94

94

94

94

4

4

4

4

4

4

4

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

17.6

17.6

17.6

17.6

17.6

17.6

17.6

BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGEM
PADRÃO FLANGE SAE «A»
PADRÃO EIXO CHAVETADO
TOMADAS DE ÓLEO COM ROSCA BSP 
PADRÃO SENTIDO DE GIRO HORÁRIO
PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 280bar
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:-10 A +70ºC
FLUIDO ÓLEO HIDRÁULICO MINERAL 

REFERÊNCIA

BAP2A0D04C0L1

BAP2A0D06C0L1

BAP2A0D08C0L1

BAP2A0D14C0L1

BAP2A0D25C0L1

BAP2A0D10C0L1

BAP2A0D16C0L1

114

114

114

114

114

114

114

103

103

108

118

135

108

118

11

11

11

11

11

11

11

J

 I



 G

F G

 A

 C

R1 ENT
R2 SAI

B

 E

 D

L

P(SAI)

S(ENT)

1014

Bombas hidr. de engrenagens


